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4. Меню и программирование параметров.
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1. Индикатор температуры в °С
2. Индикатор влажности в %
3. Индикатор реле времени.
4.6.7. Работа реле одного из каналов.
Индикатор горит - реле замкнутое.
5. Авария.
8. Кнопки управления.

Реле
температуры

M

Меню параметра температуры .

Кнопкой "вверх" и "вниз" выставление значения , кнопкой ввод -
подтверждение и запись параметра - звучит звуковой сигнал .
Кнопкой "Отмена" - вернуться к предыдущему действию .

Выставление
необходимого
значения
температуры
/влажности

Калибровка
датчика от
текущего
показания
температуры /
влажности

Выставление
звуковой
сигнализации .
Отклонение от
заданного
параметра .

Выставление
гистерезиса .
Отрицательный -
реле замкнуто
Положительный -
реле разомкнуто .

ШИМ - регулятор .
Управление
мощностью путем
изменения
импульсов вкл /
выкл.
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Отмена /назад Программирование работы реле:

M

Кнопкой "вверх" и "вниз" выставление значения , кнопкой ввод -
подтверждение и запись параметра - звучит звуковой сигнал .
Кнопкой "Отмена" - вернуться к предыдущему действию .

Меню параметра влажности

Параметр
влажности

Параметр
времени

M
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Выбор  работы реле в
ручном (US) или
циклическом режиме (AUt).

Меню параметра
времени .

Рабочий режим

Нажатием кнопки "вверх" отображаются
заданые параметры температуры и
влажности

Нажатием кнопки "вниз" отображается
оставшееся время таймера или
вкл/выкл реле в ручном режиме |US|

Нажатием кнопки "ввод"  происходит
вход в меню  программирования и выход
из рабочего режима . Реле размыкаются .

M

Отключение звукового сигнала при
срабатывании аварийного режима .

5. Схема подключения

Выставление времени срабатывания таймера на включение / отключения нагрузки .
t-1  реле  замкнутое , t-2 реле разомкнутое .

Задняя часть блока управленияБлок реле

Время в часах от 0-999

Время в минутах от 0-59

Время в секундах от 0-59

M

Подключение к блоку релеI2C разъем
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Реле времени

Подключаемая нагрузка
"в разрыв " одного из
кабеля
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