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Схема подключения к сети 220 В

Ультразвуковой отпугиватель гры
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! Внимание: Контакты питания запараллеленые. 3апрещается одновременно включать два
источника питания и закорачивать разъемы типа "крокодил" друг с другом.

Ком
плектация:

- Ультразвуковой отпугиватель "Л
ис" - 1 ш

т.
- Б

лок питания (12V/100m
A) - 1 ш

т.
- И

нструкция - 1 ш
т.

- Картонная упаковка - 1 ш
т.
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Ультразвуковой
отпугиватель грызунов

" Лис"

Схема подключения питания 9-14 В

Снять крышку

Красный
 "+"

Черный
 "-" (земля)

Разъемы типа "крокодил"

Устройство сразу начинает работать при
включении в сеть или к элементу питания 9-12
В.

При подключении низковольтного
оборудования (9-12 В) не путайте полярность
проводов. Красный "+", черный "-" (земля). При
неправильном подключении (коротком
замыкании), производитель снимает с себя
гарантийные обязательства.

Не перекрывайте посторонними предметами
сторону, где расположен ультразвуковой
излучатель.

Избегайте попада ния посторонних предметов
и влаги внутрь устройства.

Не подключайте элемент питания выше 14 В.

Не роняйте, не вскрывайте и не производите
самостоятельный ремонт устройства.

Правильная эксплуатация увеличит  срок
службы прибора и позволит использовать его
наиболее эффективно.

Ультразвуковой
излучатель

Аккумулятор или
отсек батареек

9-12В

"+" "-"(земля)

Сверхъяркий
светодиод

Правила по эксплуатации


